
Beschreibung 

100% Polyester 

510 g/lfd. m, 

Breite 160 cm 
 

Prüfungsergebnisse 

Scheuerfestigkeit: 

70.000 Scheuerhübe, 

BS EN ISO 12947-2 

(Martindale) 

Lichtechtheit: 
5-6, BS EN ISO 

 

105-B02 Methode 2 

Pilling: 
5, BS EN ISO 12945-2 

Reibechtheit: 
Trocken 4-5, Nass 4-5, 

EN ISO 105-X12 

Flammschutz: 
CAL 117 E 

 

EN 1021-1 wenn auf 

CMHR-Schaum min. 

35 kg/m³ montiert 

EN 1021-2 wenn auf 

CMHR-Schaum min. 

50 kg/m³ montiert 
 

Reinigung 

regelmäßig absaugen, 

professionelle Trocken-

reinigung 

Description 

100% Polyester 

510 g/lin. m, width 

160 cm (63“) 
 
Test results 

Abrasion: 
70.000 rubs, BS EN ISO 

12947-2 (Martindale) 

Lightfastness: 
5-6, BS EN ISO 
 

105-B02 Method 2 

Pilling: 
5, BS EN ISO 12945-2 

Fastness to rubbing: 

dry 4-5, wet 4-5, 
EN ISO 105-X12 

Flame resistance: 

CAL 117 E 
EN 1021-1 when 

covering CMHR-foam 

density min. 35 kg/m³ 

EN 1021-2 when 

covering CMHR-foam 

density min. 50 kg/m³ 
 
Cleaning 

periodical vacuum 
cleaning, professional 
cleaning with dry foam 

Description 

100 % Polyester 
510 g/m, laize 160 cm 
 
Résultats des tests 

Résistance à l’abrasion : 

70 000 révolutions 

selon, BS EN ISO 

12947-2 (Martindale) 

Résistance à la lumière : 

5-6, BS EN ISO 
105-B02 méthode 2 

Boulochage : 
5, BS EN ISO 12945-2 

Résistance au 

frottement : 
à sec 4-5, mouillé 4-5, 

EN ISO 105-X12 

Tenue au fe : 
CAL 117 E 
 

EN 1021-1 sur support 

mousse CMHR 
mini. 35 kg/m³ 
 

EN 1021-2 sur support 

mousse CMHR 
mini. 50 kg/m³ 
 
Entretien 
aspirer régulièrement, 

nettoyage à sec 

professionnel 

Omschrijving 

100% Polyester 

510 g per l/m, 

breed 160 cm 
 
Testgegevens 

Slijtvastheid: 

70.000 toeren, 
BS EN ISO 12947-2 

(Martindale) 

Lichtechtheid: 
5-6, BS EN ISO 
 

105-B02 Methode 2 

Pilling: 
5, BS EN ISO 12945-2 

Wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, 

EN ISO 105-X12 

Brandvrijheid: 
CAL 117 E 
 

EN 1021-1 wanneer op 

CMHR-schuim wordt 

gebruikt moet het 

gewicht min. 35 kg/m³ 

bedragen 
EN 1021-2 wanneer op 

CMHR-schuim wordt 

gebruikt moet het 

gewicht min. 50 kg/m³ 

bedragen 
 
Reiniging 
regelmatig stofzuigen, 

professionele reiniging 

met droogschuim 

Descripción 

100% Poliéster 
510 g/m de 160 cm 

de ancho 
 
Pruebas 

Resistencia contra 

rozamiento: 

70.000 golpes, 
BS EN ISO 12947-2 

(Martindale) 

Resistencia a la luz: 

5-6, BS EN ISO 
105-B02 método 2 

Pilling: 
5, BS EN ISO 12945-2 

Solidez al rozamiento: 

seco 4-5, húmedo 4-5, 

EN ISO 105-X12 

Protección contra 

llamas: 
CAL 117 E 
 

EN 1021-1 si se monta 

en espuma CMHR de 

mínimo 35 kg/m³ 
EN 1021-2 si se monta 

en espuma CMHR de 

mínimo 50 kg/m³ 
 
Limpieza 
aspirar regularmente, 

limpieza profesional en 

seco. 
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Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab. 

The digital sample colours differ from the originals. 
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original. 

De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele. 
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales. 



Wilkhahn. 47 Nova.

Beschreibung
100% Polyester 
560 g/lfd. m, 
Breite 140 cm 

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit: 
50.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO12947-2 
(Martindale)
Lichtechtheit: 
5-7, BS EN ISO 
105-B02 Methode 2
Pilling: 
5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit: 
Trocken 4-5, Nass 4-5, 
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
CAL 117 E
EN 1021-1 wenn auf 
PUR-Schaum min. 
22 kg/m³ montiert
EN 1021-2 wenn auf 
CMHR-Schaum min. 
36 kg/m³ montiert

Reinigung
Festverspannte Bezüge: 
regelmäßig absaugen, 
professionelle Trocken-
reinigung
Abnehmbare Bezüge:

Description
100% Polyester 
560 g/lin. m, width 
140 cm (55“)

Test results
Abrasion:
50.000 rubs, 
BS EN ISO12947-2 
(Martindale)
Lightfastness: 
5-7, BS EN ISO 
105-B02 Method 2
Pilling: 
5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing: 
dry 4-5, wet 4-5, 
EN ISO 105-X12
Flame resistance: 
CAL 117 E
EN 1021-1 when 
covering PUR-foam 
density min. 22 kg/m³
EN 1021-2 when 
covering CMHR-foam 
density min. 36 kg/m³

Cleaning
Fixed covers: periodical 
vacuum cleaning, 
professional cleaning 
with dry foam
Removable covers:

Description
100 % Polyester 
560 g/m, laize 140 cm 

Résultats des tests
Résistance à l’abrasion :  
50 000 révolutions    
selon, BS EN ISO 
12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière : 
5-7, BS EN ISO 
105-B02 méthode 2
Boulochage : 
5, BS EN ISO 12945-2
Résistance au 
frottement : 
à sec 4-5, mouillé 4-5, 
EN ISO 105-X12
Tenue au feu : 
CAL 117 E
EN 1021-1 sur support 
mousse polyuréthane 
mini. 22 kg/m³
EN 1021-2 sur support 
mousse CMHR 
mini. 36 kg/m³

Entretien
Revêtements non 
amovibles : aspirer ré-
gulièrement, nettoyage 
à sec professionnel 
Revêtements 
amovibles :

Omschrijving
100% Polyester 
560 g per l/m, 
breed 140 cm

Testgegevens
Slijtvastheid: 
50.000 toeren, 
BS EN ISO12947-2 
(Martindale)
Lichtechtheid: 
5-7, BS EN ISO 
105-B02 Methode 2
Pilling: 
5, BS EN ISO 12945-2
Wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, 
EN ISO 105-X12
Brandvrijheid: 
CAL 117 E
EN 1021-1 wanneer 
op PUR-schuim wordt 
gebruikt moet het 
gewicht min. 22 kg/m³ 
bedragen
EN 1021-2 wanneer op 
CMHR-schuim wordt 
gebruikt moet het 
gewicht min. 36 kg/m³ 
bedragen

Reiniging
Vaste bekleding: 
regelmatig stofzuigen, 
professionele reiniging 
met droogschuim
Afneembare bekleding: 

Descripción
100% Poliéster 
560 g/m de 140 cm 
de ancho

Pruebas
Resistencia contra 
rozamiento:
50.000 golpes, 
BS EN ISO12947-2 
(Martindale)
Resistencia a la luz:
5-7, BS EN ISO 
105-B02 método 2
Pilling: 
5, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento: 
seco 4-5, húmedo 4-5, 
EN ISO 105-X12
Protección contra 
llamas: 
CAL 117 E
EN 1021-1 si se monta 
en espuma PUR de 
mínimo 22 kg/m³
EN 1021-2 si se monta 
en espuma CMHR de 
mínimo 36 kg/m³

Limpieza 
Tapizados fijos: aspirar 
regularmente, limpieza 
profesional en seco
Tapizados 
intercambiables:

P
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Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Nova.

47/91

47/77

47/71 47/70 47/73

47/63

47/6047/66

47/3247/41

47/2147/1547/1047/14



Wilkhahn. 54 Pitch.

Beschreibung
100% Trevira CS	
470 g/lfd. m, 
Breite 140 cm
		
Prüfungsergebnisse	
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Lichtechtheit: 
5, BS EN ISO 105-B02 
Methode 2
Pilling: 
4-5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit: 
Trocken 4-5, Nass 4-5, 
EN ISO 105-X12 
Flammschutz: 
CAL 117 E
DIN 4102-1 B1
NF P 92-503-507 M1
ÖNORM A 3800-1 
B1/Q1/TR1
BS 5852 wenn auf 
CMHR-Schaum 
montiert
EN 1021-1/-2 wenn auf 
PUR-Schaum min. 
30 kg/m³ montiert
UNI VF 9175 1IM wenn 
auf CMHR-Schaum 
montiert
		
Reinigung
Festverspannte Bezüge: 
regelmäßig absaugen, 
professionelle Trocken-
reinigung
Abnehmbare Bezüge: 

Description
100% Trevira CS
470 g/lin. m, width 
140 cm (55“)

Test results
Abrasion: 
100.000 rubs, 
BS EN ISO 12947-2  
(Martindale)
Lightfastness: 
5, BS EN ISO 105-B02 
Method 2
Pilling:
4-5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing: 
dry 4-5, wet 4-5, 
EN ISO 105-X12
Flame resistance: 
CAL 117 E
DIN 4102-1 B1
NF P 92-503-507 M1
ÖNORM A 3800-1 
B1/Q1/TR1
BS 5852 when 
covering CMHR-foam
EN 1021-1/-2 when 
covering PUR-foam 
density min. 30 kg/m³
UNI VF 9175 1IM when 
covering CMHR-foam

Cleaning
Fixed covers: periodical 
vacuum cleaning, 
professional cleaning 
with dry foam
Removable covers:

Description
100 % Trevira CS
470 g/m, laize 140 cm

Résultats des tests
Résistance à l’abrasion :
100 000 révolutions
selon, BS EN ISO 
12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière : 
5, BS EN ISO 105-B02 
méthode 2
Boulochage : 
4-5, BS EN ISO 12945-2
Résistance au 
frottement : 
à sec 4-5, mouillé 4-5, 
EN ISO 105-X12
Tenue au feu : 
CAL 117 E
DIN 4102-1 B1
NF P 92-503-507 M1
ÖNORM A 3800-1 
B1/Q1/TR1
BS 5852 sur support 
mousse CMHR
EN 1021-1/-2 sur sup-
port mousse polyuré-
thane mini. 30 kg/m³
UNI VF 9175 1IM sur 
support mousse CMHR

Entretien 
Revêtements non 
amovibles : aspirer ré-
gulièrement, nettoyage 
à sec professionnel 
Revêtements 
amovibles :

Omschrijving
100% Trevira CS
470 g per l/m, 
breed 140 cm

Testgegevens
Slijtvastheid: 
100.000 toeren, 
BS EN ISO 12947-2  
(Martindale)
Lichtechtheid: 
5, BS EN ISO 105-B02 
Methode 2
Pilling:
4-5, BS EN ISO 12945-2
Wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, 
EN ISO 105-X12
Brandvrijheid: 
CAL 117 E
DIN 4102-1 B1
NF P 92-503-507 M1
ÖNORM A 3800-1 
B1/Q1/TR1
BS 5852 indien op 
CMHR-schuim 
gemonteerd
EN 1021-1/-2 wanneer 
op PUR-schuim wordt 
gebruikt moet het 
gewicht min. 30 kg/m³ 
bedragen
UNI VF 9175 1IM wan-
neer op CMHR-schuim 
gemonteerd

Reiniging  
Vaste bekleding: 
regelmatig stofzuigen, 
professionele reiniging 
met droogschuim
Afneembare bekleding:

Descripción
100% Trevira CS
470 g/m de 140 cm 
de ancho

Pruebas
Resistencia contra 
rozamiento:
100.000 golpes, 
BS EN ISO 12947-2  
(Martindale)
Resistencia a la luz: 
5, BS EN ISO 105-B02 
método 2
Pilling:
4-5, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento: 
seco 4-5, húmedo 4-5, 
EN ISO 105-X12
Protección contra 
llamas: 
CAL 117 E
DIN 4102-1 B1
NF P 92-503-507 M1
ÖNORM A 3800-1 
B1/Q1/TR1
BS 5852 si se monta en 
espuma CMHR
EN 1021-1/-2 si se 
monta en espuma PUR 
de mínimo 30 kg/m³
UNI VF 9175 1IM si 
se monta en espuma 
CMHR

Limpieza
Tapizados fijos: aspirar 
regularmente limpieza 
profesional en seco
Tapizados 
intercambiables:P
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Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales

Pitch.

54/22

54/3354/32

54/31 54/30 54/21

54/29 54/19 54/20

54/1854/2854/17

54/1654/2754/1554/26

54/1254/14

54/13 54/25 54/23 54/1154/24



Wilkhahn. 60 Blend.

Beschreibung
100% Schurwolle
600 g/lfd. m, 
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit: 
50.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Lichtechtheit: 
5, BS EN ISO 105-B02 
Methode 2
Pilling: 
3-4, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit: 
Trocken 4, Nass 4, 
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
CAL 117 E
BS 5852 wenn auf 
FR-Schaum montiert
BS 7176 low hazard 
wenn auf 
CMHR-Schaum min. 
35 kg/m³ montiert
BS 7176 medium 
hazard wenn auf 
CMHR-Schaum min. 
35 kg/m³ montiert
EN 1021-1/-2 wenn auf 
CMHR-Schaum min. 
35 kg/m³ montiert

Reinigung
Festverspannte Bezüge: 
regelmäßig absaugen, 
professionelle Trocken-
reinigung
Abnehmbare Bezüge: 

 

Description
100% new wool
600 g/lin. m, width 
140 cm (55“) 

Test results
Abrasion:
50.000 rubs, BS EN ISO 
12947-2 (Martindale)
Lightfastness: 
5, BS EN ISO 105-B02 
Method 2
Pilling: 
3-4, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing: 
dry 4, wet 4, 
EN ISO 105-X12
Flame resistance: 
CAL 117 E
BS 5852 when 
covering FR-foam
BS 7176 low hazard 
when covering 
CMHR-foam density 
min. 35 kg/m³
BS 7176 medium 
hazard when covering 
CMHR-foam density 
min. 35 kg/m³
EN 1021-1/-2 when 
covering CMHR-foam 
density min. 35 kg/m³

Cleaning
Fixed covers: periodical 
vacuum cleaning, 
professional cleaning 
with dry foam
Removable covers:

Description
100 % laine vierge  
600 g/m, laize 140 cm 

Résultats des tests
Résistance à l’abrasion : 
50 000 révolutions 
selon, BS EN ISO 
12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière : 
5, BS EN ISO 105-B02 
méthode 2
Boulochage : 
3-4, BS EN ISO 12945-2
Résistance au 
frottement : 
à sec 4, mouillé 4, 
EN ISO 105-X12
Tenue au feu : 
CAL 117 E
BS 5852 sur mousse FR
BS 7176 ‘low hazard’ 
sur support mousse 
CMHR mini. 35 kg/m³
BS 7176 ‘medium 
hazard’ sur support 
mousse CMHR mini. 
35 kg/m³
EN 1021-1/-2 sur 
support mousse CMHR 
mini. 35 kg/m³

Entretien 
Revêtements non 
amovibles : aspirer ré-
gulièrement, nettoyage 
à sec professionnel 
Revêtements 
amovibles :

Omschrijving
100% Scheerwol 
600 g per l/m, 
breed 140 cm 

Testgegevens
Slijtvastheid: 
50.000 toeren, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Lichtechtheid: 
5, BS EN ISO 105-B02 
Methode 2
Pilling: 
3-4, BS EN ISO 12945-2
Wrijfechtheid: droog 4, 
nat 4, EN ISO 105-X12
Brandvrijheid: 
CAL 117 E
BS 5852 indien op FR-
schuim gemonteerd
BS 7176 laag risico 
wanneer op CMHR-
schuim wordt gebruikt 
moet het gewicht min. 
35 kg/m³ bedragen
BS 7176 medium risico 
wanneer op CMHR-
schuim wordt gebruikt 
moet het gewicht min. 
35 kg/m³ bedragen
EN 1021-1/-2 wanneer 
op CMHR-schuim 
wordt gebruikt moet 
het gewicht min. 
35 kg/m³ bedragen

Reiniging  
Vaste bekleding: 
regelmatig stofzuigen, 
professionele reiniging 
met droogschuim
Afneembare bekleding:

Descripción
100% pura lana  
600 g/m de 140 cm 
de ancho

Pruebas
Resistencia contra 
rozamiento:
50.000 golpes, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Resistencia a la luz:
5, BS EN ISO 105-B02 
método 2
Pilling: 
3-4, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento: 
seco 4, húmedo 4, 
EN ISO 105-X12
Protección contra 
llamas: 
CAL 117 E
BS 5852 si se monta en 
espuma FR
BS 7176 low hazard si 
se monta en espuma 
CMHR de mínimo 
35 kg/m³
BS 7176 medium 
hazard si se monta 
en espuma CMHR de 
mínimo 35 kg/m³
EN 1021-1/-2 si se 
monta en espuma 
CMHR de mínimo 
35 kg/m³

Limpieza
Tapizados fijos: aspirar 
regularmente, limpieza 
profesional en seco
Tapizados 
intercambiables: 

P
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Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales

Blend.

60/53

60/5960/5760/67

60/2460/06

60/6260/6960/0960/48

60/1860/6360/21

60/66

60/64 60/39

60/20 60/38

60/2860/4960/1260/0860/30



Wilkhahn. 62 Bond.

Beschreibung
100% Trevira CS
480 g/lfd. m, 
Breite 140 cm
garngefärbt

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit: 
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Lichtechtheit: 
6, BS EN ISO 105-B02 
Methode 2
Pilling: 
4-5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit: 
Trocken 4-5, Nass 4-5,  
EN ISO 105-X12
Flammschutz: 
CAL 117 E
DIN 4102-1 B1
NF P 92501-7 M1
ÖNORM A 3800-1 
B1/Q1/2
BS 5852 wenn auf 
CMHR-Schaum 
montiert
EN 1021-1/-2 wenn auf 
PUR-Schaum min. 
30 kg/m³ montiert
UNI VF 9175 1IM wenn 
auf CMHR-Schaum 
montiert

Reinigung
regelmäßig absaugen, 
professionelle Trocken-
reinigung

Description
100% Trevira CS 
480 g/lin. m, width 
140 cm (55“)
yarn dyed

Test results
Abrasion: 
100.000 rubs, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Lightfastness: 
6, BS EN ISO 105-B02 
Method 2
Pilling: 
4-5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing: 
dry 4-5, wet 4-5, 
EN ISO 105-X12
Flame resistance: 
CAL 117 E
DIN 4102-1 B1
NF P 92501-7 M1
ÖNORM A 3800-1 
B1/Q1/2
BS 5852 when 
covering CMHR-foam
EN 1021-1/-2 when 
covering PUR-foam 
density min. 30 kg/m³
UNI VF 9175 1IM when 
covering CMHR-foam

Cleaning
periodical vacuum 
cleaning, professional 
cleaning with dry foam

Description
100 % Trévira CS 
480 g/m, laize 140 cm 
teint en fil

Résultats des tests
Résistance à l’abrasion : 
100 000 révolutions 
selon, BS EN ISO 
12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière : 
6, BS EN ISO 105-B02 
méthode 2
Boulochage : 
4-5, BS EN ISO 12945-2
Résistance au 
frottement : 
à sec 4-5, mouillé 4-5, 
EN ISO 105-X12
Tenue au feu : 
CAL 117 E
DIN 4102-1 B1
NF P 92501-7 M1
ÖNORM A 3800-1 
B1/Q1/2
BS 5852 sur support 
mousse CMHR
EN 1021-1/-2 sur 
support mousse 
polyuréthane 
mini. 30 kg/m³
UNI VF 9175 1IM sur 
support mousse CMHR

Entretien 
aspirer régulièrement, 
nettoyage à sec 
professionnel 

Omschrijving
100% Trevira CS 
480 g per l/m, 
breed 140 cm
geverfd garen

Testgegevens
Slijtvastheid: 
100.000 toeren, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Lichtechtheid: 
6, BS EN ISO 105-B02 
Methode 2
Pilling: 
4-5, BS EN ISO 12945-2
Wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, 
EN ISO 105-X12
Brandvrijheid: 
CAL 117 E
DIN 4102-1 B1
NF P 92501-7 M1
ÖNORM A 3800-1 
B1/Q1/2
BS 5852 indien op 
CMHR-schuim 
gemonteerd
EN 1021-1/-2 wanneer 
PUR-schuim wordt 
gebruikt moet het 
gewicht min. 30 kg/m³ 
bedragen
UNI VF 9175 1IM indi-
en op CMHR-schuim 
gemonteerd

Reiniging
regelmatig stofzuigen 
of professionele reini-
ging met droogschuim

Descripción
100% Trevira CS 
480 g/m de 140 cm 
de ancho
hilado con hilos indivi-
dualmente tintados

Pruebas
Resistencia contra 
rozamiento:
100.000 golpes, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Resistencia a la luz:
6, BS EN ISO 105-B02 
método 2
Pilling: 
4-5, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento: 
seco 4-5, húmedo 4-5,  
EN ISO 105-X12
Protección contra 
llamas: 
CAL 117 E
DIN 4102-1 B1
NF P 92501-7 M1
ÖNORM A 3800-1 
B1/Q1/2
BS 5852 si se monta en 
espuma CMHR
EN 1021-1/-2 si se 
monta en espuma PUR 
de mínimo 30 kg/m³
UNI VF 9175 1IM si 
se monta en espuma 
CMHR

Limpieza 
aspirar regularmente, 
limpieza profesional en 
seco
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Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales

Bond.

62/11

62/13

62/16

62/1762/18

62/14 62/12

62/19 62/22 62/21 62/2062/15



Wilkhahn. 63 Auris.

Beschreibung
100% Schurwolle
520 g/lfd. m, 
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit: 
50.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Lichtechtheit: 
5, BS EN ISO 105-B02 
Methode 2
Pilling: 
5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit: 
Trocken 4, Nass 4, 
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
CAL 117 E
BS 5852 wenn auf 
CMHR-Schaum min. 
35 kg/m³ montiert
EN 1021-1/-2 wenn auf 
CMHR-Schaum min. 
35 kg/m³ montiert
UNI 9175/FA1 IM wenn 
auf FR-Schaum min. 
35 kg/m³ montiert
 
Reinigung 
Festverspannte Bezüge: 
regelmäßig absaugen, 
professionelle Trocken-
reinigung
Abnehmbare Bezüge:

Description
100% new wool 
520 g/lin. m, width 
140 cm (55“)

Test results
Abrasion:
50.000 rubs, BS EN ISO 
12947-2 (Martindale)
Lightfastness: 
5, BS EN ISO 105-B02 
Method 2
Pilling: 
5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing: 
dry 4, wet 4, 
EN ISO 105-X12
Flame resistance: 
CAL 117 E
BS 5852 when covering 
CMHR-foam density 
min. 35 kg/m³
EN 1021-1/-2 when 
covering CMHR-foam 
density min. 35 kg/m³
UNI 9175/FA1 IM when 
covering FR-foam 
density min. 35 kg/m³

Cleaning
Fixed covers: periodical 
vacuum cleaning, 
professional cleaning 
with dry foam
Removable covers:

Description
100 % laine vierge  
520 g/m, laize 140 cm 

Résultats des tests
Résistance à l’abrasion : 
50 000 révolutions 
selon, BS EN ISO 
12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière : 
5, BS EN ISO 105-B02 
méthode 2
Boulochage : 
5, BS EN ISO 12945-2
Résistance au 
frottement : 
à sec 4, mouillé 4, 
EN ISO 105-X12
Tenue au feu : 
CAL 117 E
BS 5852 sur support 
mousse CMHR 
mini. 35 kg/m³ 
EN 1021-1/-2 sur 
support mousse CMHR 
mini. 35 kg/m³ 
UNI 9175/FA1 IM sur 
support mousse FR 
mini. 35 kg/m³

Entretien 
Revêtements non 
amovibles : aspirer ré-
gulièrement, nettoyage 
à sec professionnel 
Revêtements 
amovibles :

Omschrijving
100% Scheerwol 
520 g per l/m, 
breed 140 cm

Testgegevens
Slijtvastheid: 
50.000 toeren, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Lichtechtheid: 
5, BS EN ISO 105-B02 
Methode 2
Pilling: 
5, BS EN ISO 12945-2
Wrijfechtheid: 
droog 4, nat 4,  
EN ISO 105-X12
Brandvrijheid: 
CAL 117 E
BS 5852 wanneer op 
CMHR-schuim wordt 
gebruikt moet het 
gewicht min. 35 kg/m³ 
bedragen
EN 1021-1/-2 wanneer 
op CMHR-schuim 
wordt gebruikt moet 
het gewicht min. 
35 kg/m³ bedragen
UNI 9175/FA1 IM 
wanneer op FR-schuim 
wordt gebruikt moet 
het gewicht min. 
35 kg/m³ bedragen

Reiniging
Vaste bekleding: 
regelmatig stofzuigen, 
professionele reiniging 
met droogschuim
Afneembare bekleding:

Descripción
100% pura lana 
520 g/m de 140 cm 
de ancho

Pruebas
Resistencia contra 
rozamiento:
50.000 golpes, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Resistencia a la luz:
5, BS EN ISO 105-B02 
método 2
Pilling: 
5, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento: 
seco 4, húmedo 4,  
EN ISO 105-X12
Protección contra 
llamas: 
CAL 117 E
BS 5852 si se monta 
en espuma CMHR de 
mínimo 35 kg/m³
EN 1021-1/-2 si se 
monta en espuma PUR 
de mínimo 35 kg/m³
UNI 9175/FA1 IM si se 
monta en espuma FR 
de mínimo 35 kg/m³

Limpieza 
Tapizados fijos: aspirar 
regularmente, limpieza 
profesional en seco
Tapizados 
intercambiables:

P

50516000 - BH 11.2011

P

P

P

P



Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales

Auris.

63/442

63/443

63/19563/01563/079

63/43963/43563/016

63/419 63/027

63/02963/06263/427

63/069

63/425

63/44863/00263/001



Wilkhahn. 

Beschreibung
85% Schurwolle, 
15% Polyamid
520 g/lfd. m, 
Breite 140 cm

Prüfungsverfahren
Scheuerfestigkeit: 
150.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Lichtechtheit: 
5-7, BS EN ISO 
105-B02 Methode 2
Pilling: 
4, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit: 
Trocken 4-5, Nass 4-5, 
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
CAL 117 E
ÖNORM A 3800-1 Q1
ÖNORM B 3852 
schwer brennbar wenn 
auf PUR-Schaum B2 
montiert
BS 7176 medium 
hazard wenn auf 
CMHR-Schaum min. 
35 kg/m³ montiert
EN 1021-1/-2 wenn auf 
PUR-Schaum min. 
22 kg/m³ montiert

Reinigung
Festverspannte Bezüge: 
regelmäßig absaugen, 
professionelle Trocken-
reinigung
Abnehmbare Bezüge: 

Description
85% new wool,
15% polyamide
520 g/lin. m, width 
140 cm (55“)

Test results
Abrasion:
150.000 rubs, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Lightfastness: 
5-7, BS EN ISO 
105-B02 Method 2
Pilling:
4, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing: 
dry 4-5, wet 4-5, 
EN ISO 105-X12
Flame resistance: 
CAL 117 E
ÖNORM A 3800-1 Q1
ÖNORM B 3852 flame 
retardant when 
covering PUR-foam B2
BS 7176 medium 
hazard when covering 
CMHR-foam density 
min. 35 kg/m³
EN 1021-1/-2 when 
covering PUR-foam 
density min. 22 kg/m³

Cleaning
Fixed covers: periodical 
vacuum cleaning, 
professional cleaning 
with dry foam
Removable covers:

Description
85 % laine vierge, 
15 % polyamide
520 g/m, laize 140 cm 

Résultats des tests
Résistance à l’abrasion : 
150 000 révolutions 
selon, BS EN ISO 
12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière : 
5-7, BS EN ISO 
105-B02 méthode 2
Boulochage : 
4, BS EN ISO 12945-2
Résistance au 
frottement : 
à sec 4-5, mouillé 4-5, 
EN ISO 105-X12
Tenue au feu : 
CAL 117 E
ÖNORM A 3800-1 Q1
ÖNORM B 3852 dif-
ficilement combustible 
sur support mousse 
polyuréthane B2
BS 7176 ‘medium 
hazard’ sur support 
mousse CMHR 
mini. 35 kg/m³
EN 1021-1/-2 sur 
support mousse 
polyuréthane 
mini. 22 kg/m³

Entretien 
Revêtements non 
amovibles : aspirer ré-
gulièrement, nettoyage 
à sec professionnel 
Revêtements 
amovibles :

Omschrijving
85% Scheerwol, 
15% Polyamide
520 g per l/m, 
breed 140 cm

Testgegevens
Slijtvastheid: 
150.000 toeren, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Lichtechtheid: 
5-7, BS EN ISO 
105-B02 Methode 2
Pilling:
4, BS EN ISO 12945-2
Wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, 
EN ISO 105-X12
Brandvrijheid: 
CAL 117 E
ÖNORM A 3800-1 Q1
ÖNORM B 3852 zeer 
brandbaar wanneer 
op PUR-schuim B2 
gemonteerd
BS 7176 medium risico 
wanneer op CMHR-
schuim wordt gebruikt 
moet het gewicht min. 
35 kg/m³ bedragen
EN 1021-1/-2 wanneer 
op PUR-schuim wordt 
gebruikt moet het 
gewicht min. 22 kg/m³ 
bedragen

Reiniging 
Vaste bekleding: 
regelmatig stofzuigen, 
professionele reiniging 
met droogschuim
Afneembare bekleding:

Descripción
85% pura lana, 
15% poliamida
520 g/m de 140 cm 
de ancho

Pruebas
Resistencia contra 
rozamiento:
150.000 golpes, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Resistencia a la luz:
5-7, BS EN ISO 
105-B02 método 2
Pilling:
4, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento: 
seco 4-5, húmedo 4-5, 
EN ISO 105-X12
Protección contra 
llamas: 
CAL 117 E
ÖNORM A 3800-1 Q1
ÖNORM B 3852 si se 
monta en espuma difí-
cil inflamable PUR B2
BS 7176 medium 
hazard si se monta 
en espuma CMHR de 
mínimo 35 kg/m³
EN 1021-1/-2 si se 
monta en espuma PUR 
de mínimo 22 kg/m³

Limpieza
Tapizados fijos: aspirar 
regularmente, limpieza 
profesional en seco
Tapizados 
intercambiables:

66 Lona.
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Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales

Lona.

66/91

66/93

66/7266/71

66/70 66/74

66/60 66/68

66/6266/61

66/40 66/63

66/10 66/12 66/1366/11



Wilkhahn. 67 Miro.

Beschreibung
65% Schurwolle, 
31% Hanf, 
4% Polyamid
610 g/lfd. m, 
Breite 140 cm
garngefärbt

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
60.000 Scheuerhübe, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Lichtechtheit: 
5, EN ISO 105-B02 
Methode 2
Pilling: 
4, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit: 
Trocken 4-5, Nass 4, 
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
CAL 117 E
EN 1021-1/-2 wenn auf 
PUR-Schaum min. 
22 kg/m³ montiert

Reinigung
regelmäßig absaugen, 
professionelle Trocken-
reinigung

Description
65% new wool, 
31% hemp, 
4% polyamide
610 g/lin. m, width 
140 cm (55“)
yarn dyed

Test results
Abrasion: 
60.000 rubs, BS EN ISO 
12947-2 (Martindale)
Lightfastness: 
5, EN ISO 105-B02 
Method 2
Pilling: 
4, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing: 
dry 4-5, wet 4, 
EN ISO 105-X12
Flame resistance: 
CAL 117 E
EN 1021-1/-2 when 
covering PUR-foam 
density min. 22 kg/m³

Cleaning
periodical vacuum 
cleaning, professional 
cleaning with dry foam

Description
65 % laine vierge, 
31 % chanvre, 
4 % polyamide
610 g/m, laize 140 cm 
teint en fil

Résultats des tests
Résistance à l’abrasion : 
60 000 révolutions 
selon, BS EN ISO 
12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière 
5, EN ISO 105-B02 
méthode 2
Boulochage : 
4, BS EN ISO 12945-2
Résistance au 
frottement : 
à sec 4-5, mouillé 4, 
EN ISO 105-X12
Tenue au feu : 
CAL 117 E
EN 1021-1/-2 sur sup-
port mousse polyuré-
thane mini. 22 kg/m³

Entretien 
aspirer régulièrement, 
nettoyage à sec 
professionnel 

Omschrijving
65% Scheerwol, 
31% Hennep, 
4% Polyamide
610 g per l/m, 
breed 140 cm
geverfd garen

Testgegevens
Slijtvastheid: 
60.000 toeren, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Lichtechtheid: 
5, EN ISO 105-B02 
Methode 2
Pilling: 
4, BS EN ISO 12945-2
Wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4, 
EN ISO 105-X12
Brandvrijheid: 
CAL 117 E
EN 1021-1/-2 wanneer 
op PUR-schuim wordt 
gebruikt moet het 
gewicht min. 22 kg/m³ 
bedragen

Reiniging
regelmatig stofzuigen, 
professionele reiniging 
met droogschuim

Descripción
65% pura lana, 
31% cañamo, 
4% poliamida
610 g/m de 140 cm 
de ancho
hilado con hilos indivi-
dualmente tintados

Pruebas
Resistencia contra 
rozamiento:
60.000 golpes, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Resistencia a la luz:
5, EN ISO 105-B02 
método 2
Pilling: 
4, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento: 
seco 4-5, húmedo 4, 
EN ISO 105-X12
Protección contra 
llamas: 
CAL 117 E
EN 1021-1/-2 si se 
monta en espuma PUR 
de mínimo 22 kg/m³

Limpieza
aspirar regularmente, 
limpieza profesional en 
seco
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Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Miro.

67/19

67/2067/21

67/18 67/17

67/1167/1567/16

67/1267/1467/13



Wilkhahn. 69 Granit.

Beschreibung
50% Schurwolle, 
50% Baumwolle
750 g/lfd. m, 
Breite 138 cm 
garngefärbt

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit: 
ca. 45.000 Scheuer-
hübe, BS EN ISO 
12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 
5-6, BS EN ISO 
105-B02 Methode 2
Pilling: 
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit: 
Trocken 4-5, Nass 4, 
EN ISO 105-X12 
Flammschutz:
CAL 117 E
DIN 66084 P-c wenn 
auf PUR-Schaum B3 
min. 22 kg/m³ montiert
EN 1021-1/-2 wenn auf 
PUR-Schaum B3 min. 
22 kg/m³ montiert

Reinigung
Festverspannte Bezüge: 
regelmäßig absaugen, 
professionelle Trocken-
reinigung
Abnehmbare Bezüge: 

Description
50% new wool, 
50% cotton
750 g/lin. m, width
138 cm (54“)
yarn dyed
             
Test results
Fastness to rubbing: 
ca. 45.000 rubs, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Lightfastness: 
5-6, BS EN ISO 
105-B02 Method 2
Pilling: 
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing: 
dry 4-5, wet 4, 
EN ISO 105-X12 
Flame resistance: 
CAL 117 E
DIN 66084 P-c when 
covering PUR-foam B3 
density min. 22 kg/m³
EN 1021-1/-2 when 
covering PUR-foam B3 
density min. 22 kg/m³

Cleaning
Fixed covers: periodical 
vacuum cleaning, 
professional cleaning 
with dry foam
Removable covers:

Description
50 % laine vierge, 
50 % coton
750 g/m, laize 138 cm
teint en fil

Résultats des tests
Résistance à l’abrasion : 
± 45 000 révolutions 
selon, BS EN ISO 
12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière : 
5-6, BS EN ISO 
105-B02 méthode 2
Boulochage : 
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Résistance au 
frottement : 
à sec 4-5, mouillé 4, 
EN ISO 105-X12 
Tenue au feu : 
CAL 117 E
DIN 66084 P-c sur 
support mousse 
polyuréthane B3 
mini. 22 kg/m³
EN 1021-1/-2 sur 
support mousse 
polyuréthane B3 
mini. 22 kg/m³

Entretien 
Revêtements non 
amovibles : aspirer ré-
gulièrement, nettoyage 
à sec professionnel 
Revêtements 
amovibles :

Omschrijving
50% Scheerwol,  
50% Katoen
750 g per l/m, 
breed 138 cm 
geverfd garen
      
Testgegevens       
Slijtvastheid: 
ca. 45.000 toeren, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Lichtechtheid: 
5-6, BS EN ISO 
105-B02 Methode 2
Pilling: 
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4, 
EN ISO 105-X12 
Brandvrijheid: 
CAL 117 E
DIN 66084 P-c wan-
neer op PUR-schuim B3 
wordt gebruikt moet 
het gewicht min. 
22 kg/m³ bedragen
EN 1021-1/-2 wanneer 
op PUR-schuim B3 
wordt gebruikt moet 
het gewicht min. 
22 kg/m³ bedragen

Reiniging 
Vaste bekleding: 
regelmatig stofzuigen, 
professionele reiniging 
met droogschuim
Afneembare bekleding:

Descripción
50% pura lana, 
50% algodón
750 g/m de 138 cm 
de ancho
hilado con hilos indivi-
dualmente tintados
         
Pruebas    
Resistencia contra 
rozamiento:
ca. 45.000 golpes, 
BS EN ISO 12947-2 
(Martindale)
Resistencia a la luz:
5-6, BS EN ISO 
105-B02 método 2
Pilling: 
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento: 
seco 4-5, húmedo 4, 
EN ISO 105-X12 
Protección contra 
llamas: 
CAL 117 E
DIN 66084 P-c si se 
monta en espuma PUR 
B3 de mínimo 22 kg/m³
EN 1021-1/-2 si se 
monta en espuma PUR 
B3 de mínimo 22 kg/m³

Limpieza
Tapizados fijos: aspirar 
regularmente, limpieza 
profesional en seco
Tapizados 
intercambiables:

P
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Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales

Granit.

69/91

69/71

69/60

69/99 69/1369/41



Beschreibung 

Möbel-Rindleder mit 

Toleranzen in Farbe 

und Struktur. 
 

Prüfungsergebnisse 

Lichtechtheit: 
6, BS EN ISO 105-B02 

Methode 2 

Flammschutz: 
CAL 117 A 

 

DIN 4102-1 B1/B2 

NF P 92-503 M2 

ÖNORM A 3800-1 

B1/Q1/TR1 
BS 5852-3 wenn auf 

PUR-Schaum min. 

22 kg/m³ montiert 
EN 1021-1/-2 wenn auf 

PUR-Schaum min. 
22 kg/m³ montiert 

UNI 9175 1IM wenn 

auf CMHR-Schaum 
min. 25 kg/m³ montiert 

 
Reinigung 

Verschmutzungen mit 

feuchtem, saugfähigem 

Tuch entfernen und 

sofort mit trockenem 

Wolltuch ganzflächig 

nachreiben. 

Description 

Furniture quality 

cowhide. Please allow 

for deviations with 

regard to colour and 

texture. 
 
Test results 

Lightfastness: 
6, BS EN ISO 105-B02 

Method 2 
Flame resistance: 

CAL 117 A 
DIN 4102-1 B1/B2 

NF P 92-503 M2 

ÖNORM A 3800-1 

B1/Q1/TR1 
BS 5852-3 when 

covering PUR-foam 

density min. 22 kg/m³ 

EN 1021-1/-2 when 

covering PUR-foam 

density min. 22 kg/m³ 

UNI 9175 1IM when 

covering CMHR-foam 

density min. 25 kg/m³ 
 
Cleaning 
Remove dirt or stains 

with a damp, 

absorbent cloth 
and immediately rub 

over the surface with 

a dry woollen cloth. 

Description 
 

Ce cuir d’ameublement 

vachette peut 

présenter de légères 

différences au niveau 

de la teinte et du grain. 
 
Résultats des tests 

Résistance à la lumière : 

6, BS EN ISO 105-B02 

méthode 2 
Tenue au feu : 

CAL 117 A 
DIN 4102-1 B1/B2 

NF P 92-503 M2 

ÖNORM A 3800-1 

B1/Q1/TR1 
BS 5852-3 sur support 

mousse polyuréthane 

mini. 22 kg/m³ 
EN 1021-1/-2 sur sup-

port mousse polyuré-

thane mini. 22 kg/m³ 

UNI 9175 1IM sur 

support mousse CMHR 

mini. 25 kg/m³ 
 
Entretien 
Avec un chiffon 

absorbant humide. 

Aussitôt après, essuyer 

toute la surface à l’aide 

d’un chiffon en laine 

sec. 

Omschrijving 

Meubel rundleer met 

tolerantie in kleur en 

structuur. 
 
Testgegevens 

Lichtechtheid: 
6, BS EN ISO 105-B02 

Methode 2 

Brandvrijheid: 
CAL 117 A 
 

DIN 4102-1 B1/B2 

NF P 92-503 M2 

ÖNORM A 3800-1 

B1/Q1/TR1 
BS 5852-3 wanneer 

op PUR-schuim wordt 

gebruikt moet het 

gewicht min. 22 kg/m³ 

bedragen 
EN 1021-1/-2 wanneer 

op PUR-schuim wordt 

gebruikt moet het 

gewicht min. 22 kg/m³ 

bedragen 
UNI 9175 1IM wan-

neer op CMHR-schuim 

wordt gebruikt moet 

het gewicht min. 
25 kg/m³ bedragen 
 
Reiniging 
Vervuiling met een licht 

vochtige, absorberende 

doek verwijderen en 

nadien onmiddellijk 

met een droge wollen 

doek nawrijven. 

Descripción 
 

Piel de vacuno para 

muebles, con toleranci-

as en color y estructura. 
 
Pruebas 

Resistencia a la luz: 
6, BS EN ISO 105-B02 

método 2 
Protección contra 

llamas: 
CAL 117 A 
 

DIN 4102-1 B1/B2 

NF P 92-503 M2 

ÖNORM A 3800-1 

B1/Q1/TR1 
BS 5852-3 si se monta 

en espuma PUR de 

mínimo 22 kg/m³ 
EN 1021-1/-2 si se 

monta en espuma PUR 

de mínimo 22 kg/m³ 

UNI 9175 1IM si se 

monta en espuma 

CMHR de mínimo 
25 kg/m³ 
 
Limpieza 
Quitar las manchas con 

un paño húmedo y ab-

sorbente, y frotar inme-

diatamente la totalidad 

de la superficie con un 

paño de lana seco. 
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Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab. 

The digital sample colours differ from the originals. 
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original. 

De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele. 
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales. 



Beschreibung 

Besonders hochwer-

tiges, rein anilinge-

färbtes Rindleder, das 

naturbelassene 

Unregelmäßigkeiten 

oder spätere Patina 

sichtbar werden lässt. 
 

Prüfungsergebnisse 

Lichtechtheit: 
3, BS EN ISO 105-B02 

Methode 2 

Flammschutz: 
auf Anfrage 

 
Reinigung 

Verschmutzungen 

vorsichtig mit leicht 

feuchtem, saugfähigem 

Tuch entfernen und 

sofort mit trockenem 

Wolltuch ganzflächig 

nachreiben. 

Description 

Finest, pure aniline 

dyed cowhide that 
exhibits some natural 

characteristics or may 

develop patina over 

time. 
 
Test results 

Lightfastness: 
3, BS EN ISO 105-B02 

Method 2 
Flame resistance: 

on request 
 
Cleaning 
Remove dirt or stains 

carefully with a slightly 

damp, absorbent cloth 

and immediately rub 

over surface with a dry 

woollen cloth. 

Description 
 

Cuir pleine fleur haut 

de gamme teinté pure 

aniline. Les variations 

de grain et de teinte 

demeurent apparentes ; 

avec le temps, ce cuir 

se patine. 
 
Résultats des tests 

Résistance à la lumière : 

3, BS EN ISO 105-B02 

méthode 2 
Tenue au feu : 

Sur demande 
 
Entretien 
Si nécessaire, utiliser 

un chiffon doux et 

absorbant très légère-

ment humide, puis 
passer sans attendre un 

chiffon de laine sec sur 

toute la surface. 

Omschrijving 

Bijzonder hoogwaar-

dig, puur aniline runds-

leder, dat natuurlijke 

onregelmatigheden of 

latere gebruikssporen 

zichtbaar laat. 
 
Testgegevens 

Lichtechtheid: 
3, BS EN ISO 105-B02 

Methode 2 

Brandvrijheid: 
op aanvraag 
 
Reiniging 
Vervuiling met een licht 

vochtige, absorberende 

doek verwijderen en 

nadien onmiddellijk 

met een droge wollen 

doek nawrijven. 

Descripción 
 

Piel de becerro de 

una calidad especial-

mente alta, tratada 

exclusivamente con 

anilina. Dado que es 

un material natural, 

pueden presentarse 
algunas irregularidades 

o cambios en el color. 
 
Pruebas 

Resistencia a la luz: 
3, BS EN ISO 105-B02 

método 2 
Protección contra 

llamas: 
sobre pedido 
 
Limpieza 
Quitar las manchas con 

cuidado con un paño 

húmedo y absorbente, 

y frotar inmediatamen-

te la totalidad de la 

superficie con un paño 

de lana seco. 
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Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab. 

The digital sample colours differ from the originals. 
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original. 

De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele. 
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales. 

http://www.deprojectinrichter.com

