
8020

8041

8060

8092

8072

8090

8012

8081

8050 8031

Quality: full grain leather slightly buffed
Thickness: 1,0/1,2 mm
Average size: 5/5,3 m2 (sq.m)
Particularity: colour and texture different fer each hide
Cleaning: with soap-suds
Care: with a colourless product, then polish
Light fastness: > 5 - EN ISO 105 -B 02
Fire resistant: UNE EN 1021-2
Tear propagation strenght: > 20 N - EN 3377-1
Adhesion of finish: > 2 N/10 MM - ISO 11644

Calidad: plena flor ligeramente corregida
Grosor: 1,0/1,2 mm
Tamaño: 5/5,3 m2 (sq.m)
Particularidad: da una óptica y un color particular a cada piel.
Limpieza: con agua jabonosa
Mantenimiento: con producto incoloro y con posterior frotado
Solidez a la luz: > 5 - EN ISO 105 -B 02
Ignífugo: UNE EN 1021-2
Resistencia al desgarro: > 20 N -EN 3377-1
Adhesión del acabado: > 2 N/10 MM - ISO 11644

80 GROUP P • GRUPO P

8220

8240

8261

8291

8211

8230

8260

8290

8210

8250

8257 8280

8281

AUDITORIUM LEATHER
Composition: high quality european leather
Size: 4,5 / 5,5 m2

Cleaning: with soap-suds
Care: with a colourless product, then polish
Flammability: UNE EN 10211-2. California. 117 section E part 1
Light fatness: 6 - DIN EN ISO 105-B 02 IUF 402

PIEL AUDITORIOS
Composición: cuero europeo calidad superior
Tamaño: 4,5 / 5,5 m2

Limpieza: con agua jabonosa
Mantenimiento: con producto incoloro y con posterior frotado
Inflamabilidad: UNE EN 10211-2 California. 117 section E part 1
Solidez a la luz: 6 - DIN EN ISO 105-B 02 IUF 402

82 GROUP E • GRUPO E

1320

1341

1360

1311

1340

1357

1310

1331

1382

Composition: 100% Recycled Polyester. Non metallic dyestuffs
Weight: 440 g/lm. ± 5%
Light solidity value: 6 (ISO 105-B02:1999)
Rubbing solidity value: wet 4 Dry 4 (ISO 105-X12:2002) value EN ISO 
105x12
Flammability: BS 476 Part 7 Class 1, EN 1021 - 1:2006 (cigarette),  
EN 1021 - 2:2006 (match), BS 7176 : 2007 Low Hazard
Cleaning: vacum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo 
using proprietery upholstery shampoo
Width: 170 cm ± 2% usable

Composición: 100% polyester reciclado. Tintes no metálicos.
Peso: 440 g/ml ± 5%
Solidez a la luz: 6 (ISO 105-B02:1999)
Solidez al rozamiento: húmedo 4 Seco 4 (ISO 105-X12:2002)
Inflamabilidad: BS 476 Part 7 Class 1, EN 1021 - 1:2006 (cigarrillo),
EN 1021 - 2:2006 (cerilla), BS 7176 : 2007 Low Hazard 
Limpieza: limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un 
paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería
Anchura: 170 cm ± 2% utilizable

13 GROUP 1 - SCREEN FABRIC • GRUPO 1 - TAPICERÍA PANELES

1520

1542

1560

1530

1511

1541

1561

1550

1510

1540

1557

Composition: 100% polypropylene
Weight: 360 g/lm. ± 5%
Light solidity value: 5/6 UNE EN ISO 105-B02:2001 (Method 2)
Rubbing solidity value: wet 4/5 Dry 4/5 UNE ISO ISO 105-X12:2003 
Abrasion resistance: +40.000 cycles UNE EN 14465:2004
Pilling: 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001
Cleaning: clean with carpet foam
Width: 140 cm

Composición: 100% polipropileno
Peso: 360 g/ml ± 5%
Solidez a la luz:  5/6 UNE EN ISO 105-B02:2001 (Method 2)
Solidez al rozamiento: húmedo 4/5 Seco 4/5 UNE ISO ISO 105-
X12:2003
Resistencia a la abrasión: +40.000 ciclos UNE EN 14465:2004
Pilling: 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 
Limpieza: limpiar con espuma seca
Anchura: 140 cm

15 GROUP 1 • GRUPO 1

Dynamobel S.A.

CENTRAL INBOX, SPAIN
Ctra. Madrid Km 24
31350 Peralta
Navarra, Spain
T +34 948 750 000
F +34 948 750 750
info@dynamobel.com

CENTRAL BOX, SPAIN
Ctra. de Guipúzcoa Km 7,5
Apdo. 1074 31080 Pamplona
Navarra, Spain
T +34 948 303 171
F +34 948 302 581
info@dynamobel.com

We are breaking out of the rigid structure
through which many companies in the sector
impose standard solutions without questioning
the constraints these place on good ideas.
 Our aim is to venture beyond, stay one step
ahead, because we believe that good ideas
deserve more than a simple, all-embracing
solution.
 We work to understand designers and
look into ways of solving their work, providing
a suitable balance between customisation
and industrialisation. Good ideas do not
compromise form or function. We will defend
that come what may.

Nos salimos de la estructura rígida de muchas
empresas del sector en el que se imponen 
soluciones estándar sin cuestionarse las limita-
ciones que éstas imponen en las buenas ideas.
 Nuestro propósito es ir más allá, un paso
por delante, porque creemos que las buenas
ideas merecen más que una solución masiva.
 Trabajamos por entender a los creadores
y explorar formas de resolver sus obras, que
ofrezcan un adecuado equilibrio entre persona-
lización e industrialización. Las buenas ideas no
comprometen forma ni función. Defenderemos
esto ante todo.

DESIGN DYNAMOBEL
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REPRODUCTION OF THE WHOLE OR ANY PART
OF THE CONTENTS IS PROHIBITED.

www.dynamobel.com

fabrics
tapicerías



9911 9910 9981

Composition: FR polyester fibers
Weight: 500 g/m2

Light solidity value: > 5 Blue scale, >= 4 Grey scale
Flammability: Melts and burns with difficulty
Cleaning: dry clean • vacuuming
Width: 170 cm

Composición: Fibras de poliéster FR
Peso: 500 g/m2

Solidez a la luz: > 5 Escala de azules, >= 4 Escala de grises
Inflamabilidad: Funde y arde con dificultad
Limpieza: en seco • limpieza con aspirador
Anchura: 170 cm

99 GROUP 2 - SCREEN FABRIC • GRUPO 2 - TAPICERÍA PANELES

3320

3341

3361

3333

3311

3342

3360

3332

3310

3390

3356 3355

3381 3380

Composition: vinyl foam material
Weight: 650 + - 75 g/lm
Light solidity value: DIN 54004
Flammability: UNE 23.72-90 /FMVSS 302 BS 5852:1979/EN 1021-1/2 /
Boston fire IX-1
Cleaning: dry clean
Abrasion: 52,000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Width: 137 cm

Composición: material vinílico espumado
Peso: 650 + - 75 g/ml
Solidez a la luz: DIN 54004
Inflamabilidad: UNE 23.72-90 /FMVSS 302 BS 5852:1979/EN 1021-1/2 
/Boston fire IX-1
Limpieza: en seco
Abrasión: 52.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Anchura: 137 cm

33 GROUP 3 • GRUPO 3

GS47

GS36

GS56

GS61

GS42

GS35

GS57

GS69

GS46

GS33

GS41 GS10 GS14

GS12 GS16 GS20

Composition: Trevira 100%
Weight: 470 g/lm
Light solidity value: 5-7 (Scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02)
Flammability: EN 1021 1&2 • BS 5852 0&1 • BS 5852 Crib 5 • DIN 
4102-B1 CAL 117-E
Cleaning: dry cleaning
Abrasion: 100,000 (Rubs Martindale EN ISO 12947-2)
Width: 140 cm

Composición: Trevira 100%
Peso: 470 g/ml
Solidez colores luz: 5-7 (escala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02)
Inflamabilidad: EN 1021 1&2 • BS 5852 0&1 • BS 5852 Crib 5 • DIN 
4102-B1 CAL 117-E
Limpieza: limpieza en seco
Abrasion: 100.000 (ciclos Martindale EN ISO 12947-2)
Anchura: 140 cm

GS GROUP 5 • GRUPO 5

3120

3142

3161

3130

3111

3141

3160 3180

3181

3110

3143

3157

3156

Composition: 100% polyester
Weight: 530 g/lm
Light solidity value: scale 1-8, max.8 EN ISO 105-B02 5
Flammability: calif. Bull. 117E / BS EN 1021 1&2 Önorm B 3825 B2 
3800 / Q1 UK
Cleaning: dry clean
Abrasion: 110,000  Martindale (EN ISO 12947-2)
Width: 150 cm

Composición: 100% poliester
Peso: 530 g/ml
Solidez a la luz: escala 1-8, max.8 EN ISO 105-B02 5
Inflamabilidad: calif. Bull. 117E / BS EN 1021 1&2 Önorm B 3825 B2 
3800 / Q1 UK
Limpieza: en seco
Abrasión: 110.000 Martindale (EN ISO 12947-2) 
Anchura: 150 cm

31 GROUP 3 • GRUPO 3

5111

5141

5161

5130

5110

5140

5160

5155

5181

5180

Composition: vinyl foam material
Weight: 645 + - 65 g/lm
Light solidity value: DIN 54004
Flammability: UNE 23.727-90/BS 5852:1999/DIN EN, 1021 1/2/Boston 
fire IX-1/FMVSS 302
Cleaning: dry clean
Width: 137 cm
Abrasion: 100.000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Composición: material vinílico espumado
Peso: 645 + - 65 g/ml
Solidez a la luz: DIN 54004
Inflamabilidad: UNE 23.727-90/BS 5852:1999/DIN EN 1021 1/2/Bos-
ton fire IX-1/FMVSS 302
Limpieza: en seco
Anchura: 137 cm
Abrasión: 100.000 Martindale (EN ISO 12947-2)

51 GROUP 5 • GRUPO 5

GM47

GM36

GM56

GM61

GM42

GM35

GM57

GM69

GM46

GM33

GM41 GM10 GM14

GM12 GM16

Composition: Trevira 100%
Weight: 470 g/lm
Light solidity value: 5-7 (Scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02)
Flammability: EN 1021 1&2 • BS 5852 0&1 • BS 5852 Crib 5 • DIN 
4102-B1 CAL 117-E
Cleaning: dry cleaning
Abrasion: 100,000 (Rubs Martindale EN ISO 12947-2)
Width: 140 cm

Composición: Trevira 100%
Peso: 470 g/ml
Solidez colores luz: 5-7 (escala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02)
Inflamabilidad: EN 1021 1&2 • BS 5852 0&1 • BS 5852 Crib 5 • DIN 
4102-B1 CAL 117-E
Limpieza: limpieza en seco
Abrasion: 100.000 (ciclos Martindale EN ISO 12947-2)
Anchura: 140 cm

GM GROUP 5 • GRUPO 5

6020

6042

6060

6011

6043

6057

6010

6030

6080

Composition: 100% Polyester
Weight: 440 g/lm
Light solidity value: 5
Flammability: UNE EN1021-1/UNE EN102-2
Cleaning: vacuum regularly wipe clean with a damp cloth
Width: 148 cm

Composición: Polyester 100%
Peso: 440 g/ml
Solidez a la luz: valoración 5
Inflamabilidad: UNE EN 1021-1/UNE EN 1021-2
Limpieza: limpiar con aspiradora frecuentemente y con un paño 
húmedo
Anchura: 148 cm

60 GROUP 7 • GRUPO 7

KR13

KR43

KR39

KR61

KR11

KR42

KR31

KR60

KR10

KR41

KR30 KR80

KR57 KR84

Composition: 90% wool, 10% nylon
Weight: 415 g/lm
Light solidity value: 5-7 (Scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02)
Flammability: EN 1021 1&2 • BS 5852 part 1
Cleaning: dry cleaning • vacuuming
Abrasion: 100,000 (Rubs Martindale EN ISO 12947)
Width: 138 cm

Composición: 90% Lana, 10% nylon
Peso: 415 g/ml
Solidez colores luz: 5-7 (escala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02)
Inflamabilidad: EN 1021 1&2 • BS 5852 parte 1
Limpieza: limpieza en seco • limpieza con aspirador
Abrasion: 100.000 (ciclos Martindale EN ISO 12947)
Anchura: 138 cm

KR GROUP 8 • GRUPO 8

5190
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