
stealth
kast

Toepassing Kleuren

Toepasbaar in
luxe ontvangst en wachtruimten
luxe buitenruimten

Uitvoering

Modules
gesloten stalen constructie.
in kleur geëpoxeerd

Zitting
met rugleuning
zonderrugleuning

Maatvoering

Afmetingen
eindmodule lengte
diepte
hoogte

tussenmodule lengte
tussenmodule lengte
tussenmodule lengte

Modules
antracietgrijs geëpoxeerd
zilvergrijs geëpoxeerd
wit fijnstructuur geëpoxeerd
zwart geëpoxeerd

In  overleg,  tegen  meerprijs,  ook 
leverbaar in andere kleuren.

112 cm
55 cm 
40 cm

65 cm
130 cm
195 cm

Bekleding

Stoffen
Stofgroep 4, Divina 3
Stofgroep 8, Pallona of Trento leder

In overleg, tegen meerprijs, ook 
leverbaar in ander stof‐ en leersoorten.

Prijzen
Model Afmeting Artikelnr.

l x b x h

Tussenmodule 1 195 x 55 x 40 AST195551X  € 980

Tussenmodule 2 195 x 55 x 40 AST195552X  € 980

Tussenmodule 3 195 x 55 x 40 AST195553X  € 980

Tussenmodule 4 195 x 55 x 40 AST195554X  € 980

Tussenmodule 5 195 x 55 x 40 AST195555X  € 980

Tussenmodule 6 195 x 55 x 40 AST195556X  € 980

Tussenmodule 7 195 x 55 x 40 AST195557X  € 980

Model Artikelnummer Stofgroep

4 8

Zitkussen zonder rug ASP‐‐BX € 232 € 282

Zitkussen met rug ASZ‐‐BX € 410 € 576

X = vervangen door kleurcode frame. Zie bladzijde .

B= vervangen door type bekledingsstof. Zie bladzijde .
X = vervangen door kleurcode. Zie bladzijde .
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Toepassing Modellen

Toepasbaar  in
kantoorruimtes
directieruimtes
vergaderruimtes

Toepasbaar als
berging
ruimteafscheiding
akoestisch dempend

Inhuiskosten bedragen 8%

enkelzijdig
dubbelzijdig

Uitvoering

romp  in  hoogwaardig  plaat‐
materiaal.
stalen  geperforeerde  schuifdeuren 
en  achterwanden  voorzien  van 
akoestisch dempingmateriaal.
metalen delen in kleur geëpoxeerd
in  stalen  topblad  geïntegreerde 
cilindersloten

Rompen zijn naast 100 cm, ook uit te
voeren in 80 / 90 cm breed

Maatvoering

Standaard romp                                 100 cm 
inwendige breedte                       94 cm
inwendige diepte                          40 cm 

Perforatie gatenpatroon
gat : 15 mm doorsnede, hoh : 25 mm

Kleuren

Frame
wit (fijnstructuur)
zwart
antraciet
zilvergrijs (fijnstructuur)

Akoestisch dempingmateriaal
wit
lichtgrijs 
donkergrijs
zwart

h

l

b

Kast interieur

legborden
uittrekframe
lade
raadpleegplank
blokkeerinrichting set van 3 

Ontwerper Productomschrijving

Wiel  Arets (Heerlen,  1955)  
studeerde  af  aan  de  faculteit 
Bouwkunde  van  de  Technische 
Universiteit  Eindhoven.  Met  het 
ontwerp  voor  de  kunstacademie  in 
Maastricht  (1993)  brak  hij 
internationaal door. Er volgden meer 
monumentale  gebouwen  van  zijn 
hand:      Woongebouw  “De  Hoge 
Heren” in  Rotterdam,  de 
universiteitsbibliotheek in Utrecht en 
niet  te  vergeten  het  eigenzinnige 
onderkomen  van  Lensvelt  in  Breda 
dat  strak,  sober,  brutaal  en 
transparant  oogt. Arets beperkt  ziet 
niet  tot  architectuur.  Hij  ontwerpt 
ook  succesvolle  interieurs en  tal  van 
gebruiksvoorwerpen  voor 
gerenommeerde  fabrikanten, 
waaronder Alessi en Quinze & Milan. 

De Stealth kast

De Stealth kast werd door Wiel Arets
oorspronkelijk  ontwikkeld  voor  de 
nieuwbouw  van  het  AZL‐gebouw in 
Heerlen.  De  materialen  in  dit 
gebouw – glas, beton, glad stucwerk 
– zijn  hard  en  weerkaatsen  alle 
geluid.  De  akoestische  demping 
kreeg  daardoor  bijzonder  veel 
aandacht.  De  oplossing  werd 
gevonden door de kasten te voorzien 
van  geluidsdempend materiaal,  wat 
leidde tot verbluffende resultaten.
In  de  schuifdeur  en  achterwand  is 
een  raster  van  gaten  aangebracht 
met  daarachter  akoestisch 
dempingmateriaal.  De  kasten  zijn 
samengesteld uit twee binnenkasten 
van  standaard    100  cm  breed,  deze 
zijn  per  romp  afsluitbaar.  Op 
aanvraag  leverbaar  in  80  en  90  cm 
breedte.

Deuren vallen buiten de kastromp en 
de  sloten  zijn  in  het  bovenblad 
aangebracht.  De  Stealth Kast  is 
enkelzijdig  (49  cm)  of  dubbelzijdig 
(90 cm)  te gebruiken. Dit  is uniek  in 
de  projectmarkt.  Legborden, 
uittrekframes  en  andere  indelingen 
zijn  mogelijk.  De  Stealth Kast  is 
standaard  in  vier  hoogtes  te 
verkrijgen.  Van  81  cm  hoogte  voor 
het gebruik van  twee ordners boven 
elkaar,  tot maximaal 189  cm hoogte 
voor  het  gebruik  van  vijf  ordners. 
Kasten  van  151  cm  hoogte  worden 
vaak  toegepast  als  geluiddempende 
scheidingswanden .
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