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32

3281 3280

GROUP 3 - GRUPO 3

3310 3390

3340 3381

3360 3380

323]
e
3290

33
e
3320

=
3341
-
3361
-
3331

dynamobel

FABRIC 32
Composition:
Weight:

Light solidity value:

Flammability:

Cleaning:
Width:
Abrasion:

FABRIC 33
Composition:
Weight:

Light solidity value:

Flammability:

Cleaning:
Width:
Abrasion:

100% Polyester

560 g/ml

DIN EN ISO 105-B02: 1996 5-7
D-DIN EN 1021:1994-011&2 M1
UNE EN 1021-1

Dry clean

140 cm

50.000 Martindale (load 12 Kpa)
DIN EN ISO 12947-2:1999

Vinyl foam material

650 + - 75 g/ml

DIN 54004

ISO 12.947-2/UNE 23.727- 90

FMVSS 302/BS 5852:1979/EN 1021-1/2
Dry clean

137 cm

52.000 Martindale (EN ISO 12947-2)

COLECCION 32
Composicion:
Peso:

Solidez a la luz:
Inflamabilidad:

Limpieza:
Anchura:
Abrasion:

COLECCION 33
Composicion:
Peso:

Solidez a la luz:
Inflamabilidad:

Limpieza:
Anchura:
Abrasion:

A\

100% Poliester

560 g/ml

DIN EN ISO 105-B02: 1996 5-7
D-DIN EN 1021:1994-011&2 M1
UNE EN 1021-1

En seco

140 cm

50.000 Martindale (load 12 Kpa)
DIN EN ISO 12947- 2:1999

Material vinilico espumado

650 + - 75 g/ml

DIN 54004

ISO 12.947-2/UNE 23.727- 90

FMVSS 302/BS 5852:1979/EN 1021-1/2
En seco

137 cm

52.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
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GROUP 7 - GRUPO 7

51 GROUP 5 - GRUPO 5

5MM 5110 5190 6020 6010 6040

5140 5181

GROUP 7 - GRUPO 7

5161 5160 5180

5130 5155 7820 7811

7842 7843 7841

GROUP 5 - GRUPO 5

76/77

7620 7610 7660
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GROUP 9 - GRUPO 9

9110
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GROUP P - GRUPO P

8081
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8050

FABRIC 72
Composition:
Weight:

Light solidity value:

Cleaning:
Width:

FABRIC 31
Composition:
Weight:

Light solidity value:

Flammability:

Cleaning:
Width:
Abrasion:

FABRIC 51
Composition:
Weight:

Light solidity value:

Flammability:

Cleaning:
Width:
Abrasion:

FABRIC 76/77
Composition:
Weight:

Light solidity value:

Flammability:
Cleaning:
Width:

FABRIC 60
Composition:
Weight:

Light solidity value:

Flammability:
Cleaning:

Width:
FABRIC 78

Composition:
Weight:

Light solidity value:

Flammability:
Cleaning:

Width:
FABRIC 91

Composition:
Weight:

Light solidity value:

Flammability:
Cleaning:
Width:
Abrasion:

FABRIC 80
Composition:

Weight:
Particularity:

Cleaning:
Care:

Light fastness:

100% polypropylene

385 g/ml

8

Dry clean or with moist rag
135 cm

100% Polyester

530 g/ml

Scale 1-8, max. 8

EN ISO 105-B02 5

Calif. Bull. N7E / BS EN 10211&2 / Onorm
B 3825 B2 3800 / Q1 UK

Dry clean

150 cm

80.000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Vinyl foam material

645 + - 65 g/ml

DIN 54004

UNE 23.727-90/BS 5852:1999/DIN EN
1021 1/2/Boston fire IX-1/FMVSS 302
Dry clean

137 cm

100.000 Martindale (EN ISO 12947-2)

100% Trevira C.S.
440 g/ml

5-7

M-1 fire-proof
Dry foam

135 cm

100% Polyester

440 g/ml

5

UNE EN1021-1/UNE EN102-2
Vacuum regularly

wipe clean with a damp cloth
148 cm

100% Pure virgin wool

620 g/ml

acc. to DIN 54004:5

BS 5852 (GB)

Dry cleansing or using cleansing foam

135 cm

88% Polyester 12% Polyurethane
385 g/ml

1-8, max. 8 EN ISO 105-B02

BS EN 1021-1/ Calif. Bull.

1N7E /BS 5852 P1

Dry clean

137 cm

52.000 Martindale (EN ISO 12947-2)

High quality cow hide, natural leather

750 g/m?

Colour and texture different fer each
hide

With soap-suds

With a colourless product, then polish

5-7 (LU.S. 402)

COLECCION 72
Composicion:
Peso:

Solidez a la luz:
Limpieza:
Anchura:

COLECCION 31
Composicion:
Peso:

Solidez a la luz:

Inflamabilidad:

Limpieza:
Anchura:
Abrasion:

COLECCION 51
Composicion:
Peso:

Solidez a la luz:
Inflamabilidad:

Limpieza:
Anchura:
Abrasion:

COLECCION 76/77
Composicion:
Peso:

Solidez a la luz:
Inflamabilidad:
Limpieza:

Anchura:

COLECCION 60
Composicion:
Peso:

Solidez a la luz:
Inflamabilidad:
Limpieza:

Anchura:

COLECCION 78
Composicion:
Peso:

Solidez a la luz:
Inflamabilidad:
Limpieza:

Anchura:

COLECCION 91
Composicion:
Peso:

Solidez a la luz:
Inflamabilidad:

Limpieza:
Anchura:
Abrasion:

COLECCION 80
Composicion:

Peso:
Particularidad:

Limpieza:
Mantenimiento:

Solidez a la luz:

Polipropileno 100%

385 g/ml

Valoracion 8

En seco con pafno humedo
135 cm

100% Poliester

530 g/ml

Escala 1-8, max. 8

EN ISO 105-B02 5

Calif. Bull. N7E / BS EN 10211&2 / Onorm
B3825 B2 3800 / Q1 UK

En seco

150 cm

80.000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Material vinilico espumado

645 + - 65 g/ml

DIN 54004

UNE 23.727-90/BS 5852:1999/DIN EN
1021 1/2/Boston fire IX-1/FMVSS 302
En seco

137 cm

100.000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Trevira C.S. 100%
440 g/ml
Valoracion 5-7
Ignifugo M-1
Espuma seca
135 cm

Polyester 100%

440 g/ml

Valoracion 5

UNE EN 1021-1/UNE EN 1021-2

Limpiar con aspiradora frecuentemente
y con un pafo humedo

148 cm

100% Pura lana virgen

620 g/ml

Segun DIN 54004:5

BS 5852 (GB)

Limpieza en seco o con espuma
apropiada

135 cm

88% Poliester 12% Poliuretano

385 g/ml

1-8, max. 8 EN ISO 105-B0O2

BS EN 1021-1 / Calif. Bull.

N7E /BS 5852 P1

En seco

137 cm

52.000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Piel vacuna, primera flor, estado y
estructura natural

750 g/m?

Da una oOptica y un color particular a
cada piel

Con agua jabonosa

Con producto incoloro y con posterior
frotado

5a 7 segun la norma (1.U.S. 402)
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