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FUSE / FIELDS - Leg instructie

Installatie pictogrammen Fuse en Fields
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FUSE - overgangstegel Checkerboard Brick op 2¢ Random (alleen bij ProBase/EcoBase® backings)
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Checkerboard Brick (halfsteens of 2cm)

FIELDS

Vloerpatronen Fuse en Fields
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Fuse-Fields installatie met overgang in een rechte lijn

 Alle pijlen Fuse en Fields wijzen in dezelfde richting

e Fuse en Fields dienen beiden in 2cm brick te worden gelegd

Fields gecombineerd met een random Fuse installatie

e Vloer is brick gelegd — verspringende lijn e Rechte lijn tussen Fuse en fields
¢ Pijlen van Fuse liggen random ¢ Pijlen van Fuse liggen random

Fuse installatie

¢ Fuse wordt random gelegd bij ¢ Fuse wordt checkerboard gelegd bijj
EcoBase® en Probase backings SoundMaster® (Lite) backings

Inhoud Fuse verpakking

Fuse wordt geleverd per 20 tegels in 1 kartonnen doos. Er zijn 2 typen Fuse tegels:
¢ 10 tegels met een kleurverloop van kleur B naar kleur A (tegelnummer 2 en 4)

¢ 10 tegels met een kleurverloop van kleur B naar kleur A (tegelnummer 2 en 4)
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